Rendimiento:
Bajo rendimiento pues la mayoria de las calorias se pierden por el exterior.

El consumo de lefia es mayor.
Instalacion: Interior recubierto de ladrillos refractarios o piedra
Combustible: Lefas de madera dura y briquetas.
Sensacion: Acogedora, permitiendo escuchar el crepitar de las llamas.

Rendimiento: Alto rendimiento, aprovechan hasta el 80 % de energia generada.

: | A Ideales como calefaccién o apoyo a otros sistemas de calefaccién para ahorrar energia y i
| £l i dinero. i
| ! 'r : Instalacion: Se colocan encastrados en el interior de una chimenea nueva o modificando la |
| 554__' | ey B existente. Permite la canalizacién para llevar aire caliente a otras estancias de la casa. i

Combustibles: Lefias de madera dura y briquetas.
Los residuos de ceniza puedan ser utilizados, incluso como fertilizante en el jardin.
Sensacion: Acogedora, permitiendo ver el fuego a través de sus cristales resistentes a altas

temperaturas. Mayor seguridad con un fuego controlado.
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' Estufas y chimeneas metalicas te permiten admirar el fuego sin obras y son facilmente transportables si cambias de
' vivienda.
Son faciles de instalar, tan solo necesitas una salida de humos de techo o pared. |

: Revestimientos El revestimiento es el armazon decorativo de la chimenea.




